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SOLUTION DRY PROTECT™ 
L E  T E X T I L E  A N T I - T R A N S P I R A T I O N

DRY PROTECT™  est composé de pierre d'Alun reconnue pour ses propriétés cosmétiques. 
Il agit sur l'évacuation de l'humidité et permet un séchage rapide. Les textiles restent frais et
propres sans jamais développer de mauvaises odeur (odor free). Les textiles nécessitent moins
de lavage, ce qui permet d'économiser de l'eau, de l'énergie et de l'usure.

ECO-TECHNOLOGIE MICROENCAPSULÉE

SENSATION PERMANENTE 
DE BIEN-ÊTRE 

ABSENCE DE SUBSTANCES NOCIVES

DRY PROTECT™ a une action
anti-transpirant en éliminant
l'humidité immédiatement. Son
action inhibe le développement
d'odeurs. Les textiles sont
toujours frais et propres.

DRY PROTECT® est composé 
d'un actif 100% biosourcé : la
pierre d'alun. Son indice de
naturalité est de 92.5%

Bénéficie d'une technologie
microencapsulée haute performance qui
assure une rémanence prolongée et une
efficacité longue durée. 

Capacité de gestion de l'humidité
sur un tissu non traité

Capacité de gestion de l'humidité
sur un tissu traité

DRY PROTECT® ne contient aucun
biocide. Cette solution responsable
et durable peut être exportée dans
le monde entier. DRY PROTECT™
est  une solution respectueuse de
l'homme et l'environnement.

Les laboratoires CENTEXBEL et INTERTEK prouvent la performance immédiate de la gestion de
l'humidité, contrôle par la norme AATCC 195 (2021).

Les 3 marqueurs d'inhibition de développement d'odeurs ont été prouvé par le
laboratoire INTERTEK démontrant la haute performance anti-odeur de DRY PROTECT™.
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Réglementation & Certifications

Sécurité et innocuité

Substance active du traitement

Textile fonctionnel et applications

ARTICLES DE
LITERIE

LINGERIEVÊTEMENTS
SPORT

VÊTEMENTS
OUTDOOR

La technologie DRY PROTECT™ permet de rendre les textiles fonctionnels et optimise la
gestion de l'humidité du corps.

EXEMPLES DE SUPPORTS TEXTILES :

VETEMENTS
DIVERS

La technologie performante DRY PROTECT® est formulée de pierre d'Alun, un  ingrédient actif
biosourcé trés utilisé en cosmétique. L'indice de naturalité définie par la norme  ISO 16128,
détermine le pourcentage d'actifs naturels, est de 92.5%. Le cycle de vie des tissus DRY
PROTECT™ est écologique.

La technologie DRY PROTECT® a été testée et approuvée par deux laboratoires européens 
dermatologiques dans le cadre de l'évaluation des risques d'irritations cutanés : 
le laboratoire Bio HC et le laboratoire Ita-Test. Des tests dermatologiques (patch test) ont
démontré l'innocuité  de la solution DRY PROTECT®.

La technologie DRY PROTECT™ répond aux exigences OekoTex. Cette solution n'est pas
un biocide. Aussi, son exportation est possible dans le monde entier. DRY PROTECT™
est conforme à la réglementation Européenne REACH, TCSA et RSL.

https://www.lesphytonautes.fr/cosmetiques-naturels-biologiques/
https://www.lesphytonautes.fr/cosmetiques-naturels-biologiques/

